Manual de usuario del Programa DinaFacil (Análisis de Matrices)  hoja 9 de 9

Determinar los modos de vibración y la frecuencia modal del siguiente ejemplo:
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Se abre el programa DinaFacil haciendo doble clic en el icono y aparece el Menú Principal:
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Oprimir “Entrada de Datos” y aparece lo siguiente:
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Oprimir “Matrices” y aparece lo siguiente:
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Para este ejemplo anotar 5 en la casilla “Tamaño N X N N =” porque las matrices de rigidez y masa de este ejemplo son de 5 X 5.

Marcar el botón “Matriz de Rigidez” porque es la primera matriz que se va a introducir en la base de datos.

Anotar 1 en la casilla Fila, anotar 1 en la casilla Columna, y anotar 300 en la casilla Valor.

Después oprimir “Introducir Datos” y aparece lo siguiente:
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Ahora, continuar con la introducción de la matriz de rigidez, anotar el número de Fila, el número de Columna, el Valor, y oprimir “Introducir Datos” para los siguientes Datos de la matriz de rigidez:
	Fila
	Columna
	Valor
	Oprimir

	2
	1
	-20
	Introducir Datos

	2
	2
	400
	Introducir Datos

	3
	2
	-35
	Introducir Datos

	4
	2
	-10
	Introducir Datos

	3
	3
	250
	Introducir Datos

	4
	3
	-80
	Introducir Datos

	5
	3
	-40
	Introducir Datos

	4
	4
	425
	Introducir Datos

	5
	4
	-20
	Introducir Datos

	5
	5
	600
	Introducir Datos


Estos datos pueden ser introducidos en el orden que sea, pero solamente deben introducirse los valores de la diagonal principal y los valores del triangulo inferior, los valores cero no es necesario que sean introducidos.

Después de meter todos los datos de la matriz de rigidez la pantalla lucirá como sigue:
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Ahora se introduce la matriz de masa, se marca el botón “Matriz de Masa”, se anota 1 en la casilla Fila, se anota 5 en la casilla Valor, y se oprime “Introducir Datos” y aparece lo siguiente:
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Ahora, continuar con la introducción de la matriz de masa, anotar el número de Fila, el Valor, y oprimir “Introducir Datos” para los siguientes Datos de la matriz de masa
	Fila
	Valor
	Oprimir

	2
	6
	Introducir Datos

	3
	4
	Introducir Datos

	4
	3
	Introducir Datos

	5
	15
	Introducir Datos


Después de meter todos los datos de la matriz de masa la pantalla lucirá como sigue:
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Salir de la Entrada de Datos oprimiendo la cruz en la esquina superior derecha.
Desde el Menú Principal oprimir Análisis Dinámico y aparece lo siguiente:
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Oprimir “Modal” y aparece lo siguiente:
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Oprimir “EJECUTAR EL PROGRAMA” y aparece lo siguiente:
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Los resultados puedes verlos en la pantalla y además los resultados se guardarán en el archivo SALIDAMOD.txt

A continuación se muestra el archivo SALIDAMOD.txt:

    DDD    I  N    N    AA    FFFFF   AA     CCC   I  L    

    D  D   I  NN   N   A  A   F      A  A   C   C  I  L    

    D   D  I  N N  N  A    A  FFFF  A    A  C      I  L    

    D   D  I  N  N N  AAAAAA  F     AAAAAA  C      I  L    

    D  D   I  N   NN  A    A  F     A    A  C   C  I  L    

    DDD    I  N    N  A    A  F     A    A   CCC   I  LLLLL

    *******************************************************

    *                                                     *

    *    ANALISIS DINAMICO ----> MODOS DE VIBRACION       *

    *                                                     *

    *    VERSION 3.7  (4 de Abril de 2004)                *

    *******************************************************

    *    Consultas a: demetrio_curiel@hotmail.com         *

    *******************************************************

                                       18/06/2004 04:28:31 p.m.

      DATOS DE ENTRADA

     Matriz de Rigidez

     Fila    1

                 Columna    1   3.00000000000000E+0002

                 Columna    2  -2.00000000000000E+0001

                 Columna    3   0.00000000000000E+0000

                 Columna    4   0.00000000000000E+0000

                 Columna    5   0.00000000000000E+0000

     Fila    2

                 Columna    1  -2.00000000000000E+0001

                 Columna    2   4.00000000000000E+0002

                 Columna    3  -3.50000000000000E+0001

                 Columna    4  -1.00000000000000E+0001

                 Columna    5   0.00000000000000E+0000

     Fila    3

                 Columna    1   0.00000000000000E+0000

                 Columna    2  -3.50000000000000E+0001

                 Columna    3   2.50000000000000E+0002

                 Columna    4  -8.00000000000000E+0001

                 Columna    5  -4.00000000000000E+0001

     Fila    4

                 Columna    1   0.00000000000000E+0000

                 Columna    2  -1.00000000000000E+0001

                 Columna    3  -8.00000000000000E+0001

                 Columna    4   4.25000000000000E+0002

                 Columna    5  -2.00000000000000E+0001

     Fila    5

                 Columna    1   0.00000000000000E+0000

                 Columna    2   0.00000000000000E+0000

                 Columna    3  -4.00000000000000E+0001

                 Columna    4  -2.00000000000000E+0001

                 Columna    5   6.00000000000000E+0002

     Matriz de Masa

            Fila y Columna    1   5.00000000000000E+0000

            Fila y Columna    2   6.00000000000000E+0000

            Fila y Columna    3   4.00000000000000E+0000

            Fila y Columna    4   3.00000000000000E+0000

            Fila y Columna    5   1.50000000000000E+0001

    *******************************************************

    *    R E S U L T A D O S                              *

    *******************************************************

  MODO     EIGENVALUE     OMEGA      FRECUENCIA

                         rad/seg        CPS

      1          37.9       6.160        0.980

      2          53.6       7.320        1.165

      3          59.7       7.724        1.229

      4          71.7       8.469        1.348

      5         147.9      12.163        1.936

   MODOS DE VIBRACION

         MODO   1

                      1   2.71325383307116E-0002

                      2   1.49629462934028E-0001

                      3   6.53586429687836E-0001

                      4   2.37109997978933E-0001

                      5   1.00000000000000E+0000

         MODO   2

                      1   3.58812923461457E-0001

                      2   5.76157478128417E-0001

                      3   1.00000000000000E+0000

                      4   3.07375192108566E-0001

                      5  -2.26595282892919E-0001

         MODO   3

                      1   1.00000000000000E+0000

                      2   8.38597307001979E-0002

                      3  -4.33074343210257E-0001

                      4  -1.31922985344896E-0001

                      5   6.76731213990639E-0002

         MODO   4

                      1  -3.41418382286997E-0001

                      2   1.00000000000000E+0000

                      3  -6.18362274179172E-0001

                      4  -1.82393757765209E-0001

                      5   5.96597249239860E-0002

         MODO   5

                      1   1.72650004215711E-0004

                      2  -3.79549082630233E-0003

                      3  -2.32935304913453E-0001

                      4   1.00000000000000E+0000

                      5  -6.59816636207302E-0003

      FACTORES DE PARTICIPACION 

    MODO       FACTOR

      1      1.137742

      2      0.881014

      3      0.742424

      4      0.262195

      5      0.605194

      VERIFICACION DE MODOS NORMALIZADOS

      [I] = [Vn]T X [M] X [Vn]

      LOS VALORES DEBEN RESULTAR 1.00

      EN CASO DE QUE LOS VALORES NO RESULTEN 1.00

      SE DEBE INCREMENTAR EL PARAMETRO DE ANALISIS

      MOSTRADO EN LA CARATULA DE MODOS

 VERIFICACION MODO   1   1.00000000

 VERIFICACION MODO   2   1.00000000

 VERIFICACION MODO   3   1.00000000

 VERIFICACION MODO   4   1.00000000

 VERIFICACION MODO   5   1.00000000

    VERIFICACION DE MODOS 

    [Vn]T X [K] X [Vn] = [Eigenvalues]

    LOS SIGUIENTES VALORES DEBEN COINCIDIR

      EN CASO DE QUE LOS VALORES NO COINCIDAN

      SE DEBE INCREMENTAR EL PARAMETRO DE ANALISIS

      MOSTRADO EN LA CARATULA DE MODOS

      1            37.94             37.94

      2            53.58             53.58

      3            59.66             59.66

      4            71.72             71.72

      5           147.93            147.93

     VERIFICACION DE MODOS 

      [K] X [V] = [M] X [V] X [Eigenvalues]

      EN CASO DE QUE LOS VALORES NO COINCIDAN

      SE DEBE INCREMENTAR EL PARAMETRO DE ANALISIS

      MOSTRADO EN LA CARATULA DE MODOS

       1            497.11            497.11

       2            497.11            497.11

       3            497.11            497.11

       4            497.11            497.11

       5            497.11            497.11
Para cualquier duda ó comentario no dudes en comunicarte conmigo a:
contacto@dinafacil.com   ó visita la página web

www.dinafacil.com 
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